
ZS
ÍR

O
K

, 
O

LA
JO

K

JELLEMZŐIK:

ALKALMAZÁSA:

A CHAIN LUBE BIO 46 és 68 biológiailag könnyen lebomló lánckenő olaj. 
Minőségi repceolajból, valamint kiváló adalékok felhasználásával előállított 
termék. Kopásgátló adalék csökkenti a láncelemek és a vezetőlemez kopását.

• csökkenti a láncszemek kopását, és növeli a lánc élettartamát
• kiváló tapadási tulajdonsággal rendelkezik
• egész évben felhasználható
• biológiailag kiválóan lebomlik - a CEC L-33-A-93teszt alapján 21 nap alatt a
kenőanyag több mint 90%-a lebomlik

Kifejezetten a motor- és elektromos fűrészek erősen terhelt, nagy sebességű  
láncainak kenésére lett kifejlesztve.

CHAIN LUBE BIO ISO VG 46,68
Biológiailag lebomló lánckenő olaj

TERMÉK LEÍRÁSA:

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikációt. 

Tulajdonság Mértékegység
Érték

Szabvány
Chain Lube BIO 46 Chain Lube BIO 68

Sűrűsség 15 °C-on kg/m3 917 919 ČSN EN ISO 12185

Kinematikai viszkozitás 
40 °C-on mm2/s 46 68 ČSN EN ISO 3104

Lobbanáspont °C 290 290 ČSN EN ISO 2592

Dermedéspont °C -27 -21 ČSN ISO 3016

Korrózió acél, 
100 °C/24h — negatív negatív ČSN 65 6075

Korrózió réz, 
100 °C/24h — 1a 1a ČSN EN ISO 2160




