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FELHASZNÁLÁS:

FELHASZNÁLÁS:

Klórozott oldószereket nem tartalmaz. Nagy hatékonyságú zsírtalanítás. A 
gyulladáspont magasabb, mint 78 °C. Nem marja a tömítéseket és a fém 
anyagokat. Bármilyen gépi alkatrészt zsírtalanít. 

Javasoljuk, hogy a szerrel az általunk forgalmazott zsírtalanító kádakat használ-
va dolgozzon. A kádba helyezett tárgyak tisztítását kefék segítségével meggyor-
síthatja. A tárgyak szárításához használjon sűrített levegőt.
A zsírtalanító kád használata esetén:
1. helyezze a tárgyakat a kosárba, és engedje a zsírtalanító szerbe,
2. indítsa el a keverőt. A készítményt porlasztással, ecsettel, vagy ruhával is
felviheti a zsírtalanítandó tárgyra.

• Anyag: átlátszó színtelen folyadék.
• Sűrűség 20 °C-nál: kb. 0,79.
• Desztillálás kezdetének pontja: 200°C.
• Dielektromos szigetelés: 25 000 V 2,5 mm-re.
• Kauri-Butanol oldóképesség: 27.
• Gyulladáspont: magasabb mint 78 °C.

30
liter

Kiszerelés

L SOLV
Oldószeres alkatrészmosó folyadék

TERMÉK LEÍRÁSA:

Tulajdonságok:

• Állag: folyadék
• Szín: színtelen
• Illat: jellegzetes




